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ROOsteRs, tRAPtRedeN, tHeRMIscH VeRzINKeN, KLeuRzINK® POedeRcOAteN, tHeRMIscH ceNtRIfugAAL VeRzINKeN, 
MecHANIscH VeRzINKeN, geOMet®

Puntbelasting vlak 200 x 200 mm in kg
maaswijdte 30 x 30 mm
draagstaaf 25/2 30/2 40/2 25/3 30/3 40/3 50/3 60/3
500 300 435 775 455 655 1160 1615 2250
600 240 350 620 365 520 930 1310 1800
700 200 290 515 300 435 775 1125 1500
800 175 250 440 260 375 665 975 1275
900 150 220 385 225 325 580 865 1120
1000 135 195 345 200 290 515 760 1000
1100 120 175 310 180 260 465 695 900
1200 110 160 280 165 235 420 590 820
1300 100 145 260 150 220 385 525 750
1400 95 135 240 140 200 355 480 690
1500 85 125 220 130 185 330 450 645
1600 80 115 205 120 175 310 420 600
1700   110 195   165 290 390 560
1800   100 180   155 275 370 520
1900     170     260 350 475
2000     165     245 325 425
              310 375
Gewicht 
(kg/m ²)

17 20 26 23 26 34 43 47

Toelaatbare buigspanning = 140 N/mm² Doorbuiging f ≤ 4 mm
Veiligheidsfactor tot strekgrens = 1,7 Doorbuiging 1/200 x overspanning
Veiligheidsfactor tot breukgrens = 2,4 Grensgevallen f ≤ 10 mm

 Deze tabellen dienen slechts als richtlijn, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


